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EcoClean

AutoPilot Direct 3D Hotair —
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Accessoires intégrés

1 x t0le de cuisson émaillée
1xgrille

1 x lechefrite pour pyrolyse

Un four avec AutoPilot : des programmes
automatiques qui garantissent la réussite
de tous les plats.

« Air pulsé 3D : résultats de cuisson parfaits grace a la
répartition de la chaleur de fagon homogeéne sur 3 niveaux.

» AutoPilot10 : systéme d'assistance pour des résultats de
cuisson parfaits.

» Panneau d'affichage LCD : Facile a utiliser grace a un acces
direct au fonctionalités additionnelles.

» Boutons pop-out pour un nettoyage facile.

» EcoClean Direct: Peu de nettoyage est requis grace a une
couche spéciale qui absorbe les graisses et un programme de
régénération.

» Cavité en émail gris : facile a nettoyer grace a sa surface lisse.

« Rails télescopiques a 2 niveaux : pour insérer et retirer
facilement les tiroirs.

Données techniques

Couleur de la fagcade : Inox
Pose-libre / Intégré : Encastrable
Systéme de nettoyage intégré : catalytique tous les cotés
Niche d'encastrement (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
Dimensions du produit (mm) : 595 x 594 x 548
Dimensions du produit emballé (mm) : 675 x 690 x 660
Matériau du bandeau : Acier inox
Matériau de la porte : Verre
Poids net (kg) : 34,365
Volume utile du four : 71

Mode de cuisson :
Chaleur de sole, Chaleur tournante, Convection naturelle, Gril
air pulsé, Gril grande surface, Hotair gentle, Pizza setting

Matériau de la cavité : Other
Nombre de lampe(s) : 1
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) : 120
Eclairage intérieur - cavité 1 : 1
Tiroir de four : 2 fois
Fonction Minuterie du four : Arrét, Marche, Réveil
Liste des accessoires inclus : 1
X téle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x léchefrite pour pyrolyse
Puissance de I'élément de grillage du four 1 (W) : 2700
Puissance de I'élément de convection - four 1 (W) : 2200
Classe énergétique - (2010/30/EC) : A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :

0,97
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/
EC) : 0,81
Energy efficiency index (2010/30/EC) : 95,3
Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 3400
Intensité (A) : 16
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50; 60
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Couleur de la facade : Inox
Type d'énergie : Electricité
Certificats de conformité : CE, VDE
Niche d'encastrement (in) : X X
Dimension du produit emballé : 26.57 x 25.98 x 27.16
Poids net (Ibs) : 76,000
Poids brut (lbs) : 80
Longueur du cordon électrique (cm) : 120
Poids net (kg) : 34,365
Poids brut (kg) : 36,0
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HBA357YS0O Dimensions:
HBA357YS0 - Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm

- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585

Un four avec AutoPilot : des programmes mm - 595 mm x 550 mm

automatiques qui garantissent la réussite de Merci de consulter les dimensions d'encastrement des

schémas d'encastrement
tous les plats.
- Code a barre: 4242005033584

- Four avec 7 modes de cuisson :Chaleur 3D Professionnelle,
Chaleur de sole et de voUte, Gril avec air pulsé, Gril grande
surface, Fonction pizza, Chaleur de sole, HEGE

- Réglage de température: 50 °C - 275 °C
- Capacité : 71 litres.

- Four extra large avec émaillage gris

Nettoyage
- EcoCleanPlus : 4 parois
- Programme écolytique

- Intérieur de porte plein verre.

Confort/Sécurité

- Horloge électronique avec programmation de début et de fin
de cuisson.

- Départ automatique
Voyant de chauffage

- 10 Programmes automatiques

- Porte abattante

- Préchauffage Booster

- Eclairage halogéne

- Indication d'état de chauffe du four.

- Poignée-tige

Accessoires

- 1 x tole de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x léchefrite pour
pyrolyse

- Sécurité enfants
Indicateur de chaleur résiduelle
Informations techniques:
- Cable de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.4 kW

- Classe d'efficacité énergétique : A
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Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.

Profondeur d'encastrement
voir le plan coté de la table
de cuisson
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Distance min. :

Table de cuisson a induction :
5mm 570
Table de cuisson a gaz : 5 mm
Table de cuisson électrique :
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